
Wirtschaftliche und Technische 
Perspektiven der Radargeräte in 

der Binnenschifffahrt 
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Kostensituation

Funktionsumfang

Kaufpreis



Preis einer 7 Fuss Radaranlage
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Durchschnittlicher Brutto-Jahresarbeitslohn in Deutschland

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Folgen für den Anwender

Zuverlässigkeit

KaufpreisUnterhaltskosten
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Analoges Sichtgerät



Digitales Sichtgerät mit Röhre



Modernes digitales Sichtgerät mit 
TFT Bildschirm



Masse und Gewichte

Analoges Sichtgerät: 30 - 45 kg

Digitales Sichtgerät mit Röhre: 30 - 40 kg

Digitales Sichtgerät mit TFT: 12 – 18 kg
− Computer Einheit: 5 – 8 kg
− TFT Bildschirm: 6 – 8 kg
− Bedienteil: 1 – 2 kg



Masse und Gewichte

Abmessungen werden kleiner

Gewicht sinkt
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Übersicht Radargeräte



Pulsradarverfahren



Prinzip der Pulskompression



Arbeitsweise von Radargeräten

FMCW
− Frequency Modulated Continuous Wave

CW
− Continuous Wave



FM CW Radar
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Technologien

POT
− Power Oszillator Transmitter

PAT
− Power Amplifier Transmitter



Sender Technologien



Technologien

Magnetron Röhre

Solid State Verfahren
− Pulserzeugung mit Halbleitern

FMCW Verfahren
− Keine Impulse sondern kontinuierliche Aussendung



Technologien

Neben dem Pulsradarverfahren gibt es noch 
weitere interessante Verfahren.

Das Pulsradarverfahren wird in absehbarer Zeit 
weiterhin das dominante Verfahren in der 
Binnenschifffahrt bleiben.

Magnetronröhren sind aus wirtschaflicher Sicht  
weiterhin die erste Wahl bei der Pulserzeugung. 
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Externe Geräte

Radar

GPS

AIS

EcholotECDIS

Wende
Anzeiger

Auto
Pilot



NMEA 0183

National

Marine

Electronics

Association



NMEA 0183

Talker

Listener

Listener



NMEA 2000

Radar

GPS

AIS Echolot

Wende
Anzeiger

Auto
Pilot



Kostensituation
Platzbedarf und Gewicht
Arbeitsweise
Technologien
Schnittstellen
Zukunftsperspektiven



Ausblick in die Zukunft

Marktentwicklung?

Technologien?

Sichtgerät der Zukunft?



Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


